PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Obras e Servigos Publicos

MEMORIAL DESCRITIVO

N° OPERAGAO 1063816-39
N° SICONV 1858/2019

OBJETIVO

A reforma da Praca Henrique Vieira, localizada no centro da cidade de Areado/MG, esta
para adequacgdes quanto a acessibilidade, melhorias na qualidade do lazer e da seguranca. Para
tanto foram previstos reformas de pisos, circulagdes (escadas e rampas) em conformidade com
as normas técnicas vigentes, nova disposicdo do espaco e melhor iluminagédo, com base em um

novo tragado de projeto.
DISPOSIGOES GERAIS

Projetos, Meméria de Calculo, Planilha Orgamentaria e Cronograma complementam o presente

Memorial Descritivo.

Devera haver rigorosa observancia a norma de segurancga do trabalho, NR 18, do Ministério do
Trabalho. Sera de uso obrigatério os equipamentos de prote¢do individual, EPI, conforme
disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. As partes moveis de
ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as ferramentas nao serao abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e
acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra

ou servico.

A execucgdo devera obedecer rigorosamente as especificagdes deste memorial, aos projetos

especificos, as normas da ABN (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), as resolucdes do
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CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e aos padroes estabelecidos pela Prefeitura

Municipal de Areado/MG.

DESCRIGOES DOS SERVICOS

1.1.SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1.Placa de obra em chapa de aco galvanizado: Modelo Governo Federal/CAIXA com
medidas de 4,00x 2,50m.

1.1.2.Tapume com telha metalica. AF_05/2018. Para fechamento e protegcdo do canteiro
de obras.

1.1.3.Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas
a cada 2,00M — 2 utilizagdes. AF_10/2018. Em toda a extens&o paralela ao perimetro do meio-fio de
contorno da praga e respectiva calgada.

1.1.4.Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrémetro com DN 20 (1/2%)
fornecimento e instalagdo. AF_11/2016.

1.1.5.Hidrémetro DN (1/2”), 1,5 M3/h, fornecimento e instalagao.

1.1.6.Execucdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, nédo incluso mobiliario.

1.1.7.Execucao de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,
incluso prateleiras.

1.1.8. Execucdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,
nao incluso mobiliario e equipamentos.

1.2.DEMOLICOES E REMOGOES

1.2.1.Demolicdo de alvenaria de tijolo macico, de forma manual, sem reaproveitamento.
AF_12/2017. Das estruturas existentes que conflitardo com o novo desenho de piso.

1.2.2.Remocdo de raizes remanescentes de tronco de arvore com diametro maior ou
igual a 0,20m e menor que 0,40m. AF_05/2018. Referentes aos troncos existentes e aos das arvores
que serdo cortadas em funcéo da escolha do Prefeito.

1.2.3.Remocado de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017:
demolicdo de pavimentagéo existente.

1.2.4.Carga manual de entulho em caminh@o basculante 6m3 provenientes das
demoligdes.

1.2.5.Transporte de entulho com caminhdo basculante 6m?, rodovia pavimentada, DMT
0,50 a 1,0Km: provenientes das demoligoes.

1.3.MOVIMENTACOES DE TERRA (NIVELAMENTO/ACERTO DOS PISOS)

1.3.1.Espalhamento mecanizado (c/motoniveladora 140HP) material 12 categoria: acert
dos mesmos locais de demolicdes dos pisos, para a espera do novo desenho de projeto. |
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1.4.REDE COLETORA DE AGUA PLUVIAL
1.4.1.Caixa de passagem 30x30x40 com tampa, dreno e brita.

1.4.2.Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_03/2016:
Para a passagem das tubulagdes enterradas.

1.4.3.Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento. AF_12/2014: Tubos que serdo enterrados.

1.4.4.Calha/Canaleta de concreto simples, tipo meia cana, D=20cm, para agua pluvial.

1.4.5.Reaterro manual apiloado com soquete: preenchendo com terra os véos néo
ocupados pelos tubos.

1.4.6.Grelha de ferro fundido para canaleta larg= 20cm, fornecimento e assentamento:
para as calhas/canaletas.

1.5.FUNDACAO (MURETA C/ALTURA MEDIA DE 1,00m)

1.5.1.Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_03/2016:
para a implantagao das sapatas.

1.5.2.Estaca broca de concreto, didmetro de 20cm, profundidade de até 3m, escavacao
manual com trado concha, ndo armada. AF_03/2018: S&o 2x16 pilares com previsdo de broca central
em cada pilar com profundidade de 1,00m e diametro de 0,20m.

1.5.3.Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira
serrada, E=25mm, 1 utilizagdo. AF_06/2017: Previsao de utilizagao para os 2 lados do baldrame.

1.5.4.Armacao de bloco, para viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10mm —
montagem. AF_06/2017: S&o 4 ferros de 10mm em toda extens&o dos baldrames.

1.5.5.Armacao de bloco, para viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-60 de Smm —
montagem. AF_06/2017: S&o 207 estribos por baldrame.

1.5.6.Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. Para preenchimento com
terra dos locais ndo ocupados pelas sapatas e baldrames.

1.5.7.Concreto FCK=20MPA, traco 1:2,7:3 (cimento/areia/brita 1)- Preparo mecanico com
betoneira 400I: Para concretagem da fundagao.

1.6.FUNDACAO (MURO C/ALTURA MEDIA DE 3,21m, EXTENSAO DE 69,31m)

1.6.1.Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_03/2016:
para os baldrames.

1.6.2.Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, profundidade de até 3m, escavagao
manual com trado concha, ndo armada. AF_03/2018: Uma estaca por sapata com profundidade de
1,50m.

1.6.3.Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira serrada,
E=25mm, 1 utilizagdo. AF_06/2017: 4 lados das sapatas.

1.6.4.Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira
serrada, E=25mm, 1 utilizagdo. AF_06/2017: 2 lados da viga.

1.6.5.Armacao de bloco, para viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10mm —
montagem. AF_06/2017: Para baldrames e sapatas.
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1.6.6.Armacao de bloco, para viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-60 de S5mm -
montagem. AF_06/2017: Para estribos.

1.6.7.Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. Para preenchimento em
terra dos espacos nao ocupados pela fundagao.

1.6.8.Concreto FCK=20MPA, traco 1:2,7:3 (cimento/areia/brita 1)- Preparo mecanico com
betoneira 400l: Para baldrames e sapatas.

1.7.FUNDAGCAO (MURO C/ALTURA MEDIA DE 2,39m, EXTENSAO DE 24,82m)

1.7.1.Escavacgao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_03/2016:
Para baldrames e sapatas.

1.7.2.Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, profundidade de até 3m, escavagao

manual com trado concha, ndo armada. AF_03/2018: Uma estaca por sapata com profundidade de
1,50m.

1.7.3.Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira serrada,
E=25mm, 1 utilizacdo. AF_06/2017: 4 lados das sapatas.

1.7.4.Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira
serrada, E=25mm, 1 utilizagdo. AF_06/2017: 2 lados da viga.

1.7.5.Armacao de bloco, para viga baldrame ou sapata utilizando agco CA-50 de 10mm —
montagem. AF_06/2017: Para baldrames e sapatas.

1.7.6.Armacao de bloco, para viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-60 de 5mm —
montagem. AF_06/2017: para os estribos.

1.7.7 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. AF_04/2016: Para
preenchimento em terra dos espagos n&o ocupados pela fundacao.

1.7 8.Concreto FCK=20MPA, traco 1:2,7:3 (cimento/areia/brita 1)- Preparo mecanico com
betoneira 400l: para baldrames e sapatas.

1.8.SUPERESTRUTURA (MURETA C/ALTURA MEDIA DE 1,00m)

1.8.1.Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10mm- montagem. AF_12/2015: para
pilares e vigas.

1.8.2.Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5mm- montagem. AF_12/2015: para os
estribos.

1.8.3.Fabricacdo de férmas para pilares e estruturas similares em chapa de madeira
compensada resinada, E=17mm. AF_12/2015: Em apenas 2 faces, pois, as outras 2 faces terao a
alvenaria como substituicdo das formas.

1.8.4.Fabricacdo de formas para vigas, em chapa de madeira compensada resinada,
E=17mm. AF_12/2015: Para viga de respaldo.

185 Concreto FCK=20MPA, tragco 1:2,5:3 (cimento/areia meédia/brita 1)- preparo
mecanico com betoneira 4001. AF_07/2016: Para os pilares e para a viga de respaldo.

1.9.SUPERESTRUTURA (MURO C/ALTURA MEDIA DE 3,21m, EXTENSAO DE 69,31m)
(
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1.9.1.Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 12.5mm- montagem. AF_12/2015: para
pilares e vigas.

1.9.2.Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em

uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5Smm- montagem. AF_12/2015: para
estribos.

1.9.3.Fabricagdo de férmas para pilares e estruturas similares em chapa de madeira
compensada resinada, E=17mm. AF_12/2015: Em apenas 2 faces, pois, as outras 2 faces teréo a
alvenaria como substituicdo das formas.

1.9.4.Fabricacdo de formas para vigas, em chapa de madeira compensada resinada,
E=17mm. AF_12/2015: Para viga de respaldo e viga intermediaria.

1.9.5.Concreto FCK=20MPA, traco 1:2,5:3 (cimento/areia meédia/brita 1)- preparo
mecanico com betoneira 400l. AF_07/2016: para vigas e pilares.

1.10.SUPERESTRUTURA (MURO C/ALTURA MEDIA DE 2,39m, EXTENSAO DE
24,82m)

1.10.1.Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 12.5mm- montagem. AF_12/2015: para
pilares e vigas.

1.10.2.Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5mm- montagem. AF_12/2015: para
estribos.

1.10.3.Fabricacdo de férmas para pilares e estruturas similares em chapa de madeira
compensada resinada, E=17mm. AF_12/2015: Em apenas 2 faces, pois, as outras 2 faces terdo a
alvenaria como substituicdo das formas.

1.10.4.Fabricagdo de formas para vigas, em chapa de madeira compensada resinada,
E=17mm. AF_12/2015: Para viga de respaldo e viga intermediaria.

1.10.5.Concreto FCK=20MPA, traco 1:2,5:3 (cimento/areia média/brita 1)- preparo
mecanico com betoneira 4001. AF_07/2016: para vigas e pilares.

1.11.ALVENARIAS (FECHAMENTOS DAS MURETAS E MUROS)

1.11.1.Alvenaria em tijolo cerdmico macico 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm),
assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal, areia): A)Muretas de 1,00m de altura; B)Muros
de altura média de 3,21m; C)Muros com altura média de 2,39m; D)Muretas contornando canteiros.

1.12.ALVENARIAS, ATERROS E CONTRAPISOS (CONSTRUGCAO DE ESCADAS E
ARQUIBANCADAS)

1.12.1.Alvenaria em tijolo ceramico maci¢o 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm),
assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia): A)Escadas ao lado do palco; B)Escadas
ao lado das arquibancadas; C) Area dos espelhos das arquibancadas.

1.12.2.Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017: Correspondente ao volume
de cada degrau a ser construido nao preenchido por alvenaria.
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1.12.3.Argamassa trago 1.6 (em volume de cimento e areia media Umida) para
contrapiso, preparo mecanico com betoneira 4001. AF_06/2014: Para pisos das novas escadas e das
arquibancadas.

1.13.PISOS

1.13.1.Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) — preparo
mecanico com betoneira 4001. AF_07/2016: como bases/fundos de assentamento dos corddes e dos
pisos tateis.

1.13.2.Corddo de concreto pré-moldado boleado 10x10 com base: para delimitar os
espacos entre pisos diferentes.

1.13.3.Rampa para acesso de deficiente em concreto simples FCK 25MPA desempenado
com pintura indicativa, 02 demé&os: a serem locados nas calgadas.

1.13.4.Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11cm,
espessura 6cm. AF_12/2015: verificar localizagédo em projeto.

1 13.5.Piso de ladrilho hidraulico 25x25cm, direcional em cor amarela/vermelha: onde
indicado em projeto.

1.13.6.Piso ladrilho hidraulico 25x25, alerta em cor amarela/vermelha: onde indicado em
projeto.

1.13.7.Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. AF_07/2016: Para pisos das novas escadas e
das arquibancadas.

1.14.REVESTIMENTOS MUROS, MURETAS E ARQUIBANCADAS

1.14.1.Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para chapisco
convencional, preparo mecanico com betoneira 4001. AF_08/2019: A)Para muretas de 1,00m de
altura: B)Para muros de altura média de 2,39m; C)Para muros de altura média de 3,21m (ja
computados espelhos das arquibancadas); D)Para muretas de altura 0,20m; E)Escadas ao lado do
palco; F)Escadas ao lado das arquibancadas.

1.14.2.Emboco ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), espessura de 35mm.
AF_06/2014: A)Para muretas de 1,00m de altura; B)Para muros de altura média de 2,39m; C)Para
muros de altura média de 3,21m (ja computados espelhos das arquibancadas); D)Para muretas de
altura 0,20m; E)Escadas ao lado do palco; F)Escadas ao lado das arquibancadas.

1.15.SERVICOS COMPLEMENTARES
1.15.1.Banco pré-moldado concreto 45x150x45 premo/equivalente.
1.15.2.Conjunto de mesa e 2 bancos concreto para jogos.

1.15.3.Peitoril de concreto FCK>=13,5MPA, L=25 (para servir de pingadeira) dos muros e
muretas.

1.16.PINTURA

1.16.1.Aplicagao de fundo selador latex PVA em paredes, uma demao. AF_06/2014: para
as paredes dos muros e muretas. [\
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1.16.2.Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos.
AF_06/2014: para as paredes dos muros e muretas.

1.16.3.Fundo anticorrosivo a base de éxido de ferro (zarcdo), duas demaos: Para as
grelhas de captagéo de agua pluvial.

1 16.4.Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica: Para as grelhas de
captagao de agua pluvial.

1.17.IMPERMEABILIZAGAO

1.17.1.Impermeabilizagdo de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos:
para fundagoes.

1.17.2.Impermeabilizagédo de superficie com emulsao asfaltica, 2 demaos. AF_06/2018:
para as faces de paredes em contato com a terra.

1.18. ABRIGO PARA MEDIDORES CEMIG (FUNDAGAO)

1.18.1.Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.
AF_03/2016: para sapatas e baldrames.

1.18.2 Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, profundidade de até 3m, escavacgao
manual com trado concha, ndo armada. AF_03/2018: S&o 2 pilares com previsdo de broca central
em cada pilar com profundidade de 1,50m e diametro de 0,20m.

1.18.3.Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira
serrada, E=25mm, 1 utilizagdo. AF_06/2017: 4 lados das sapatas.

1.18.4.Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira
serrada, E=25mm, 1 utilizagdo. AF_06/2017: S&o 2 lados de forma junto ao baldrame.

1.18.5.Armacao de bloco, para viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10mm —
montagem. AF_06/2017: para baldrames e sapatas.

1.18.6.Armacao de bloco, para viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-60 de 5mm —
montagem. AF_06/2017: para os estribos.

1 18.7.Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. AF_04/2016: Diferenga
entre volume escavado e concreto.

1. 18.8.Concreto FCK=20MPA, traco 1:2,7:3 (cimento/areia/brita 1)- Preparo mecanico
com betoneira 400l: para vigas e sapatas.

1.19. ABRIGO PARA MEDIDORES CEMIG (SUPERESTRUTURA)

1.19.1.Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificagao térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10mm- montagem. AF_12/2015: para os
pilares.

1.19.2.Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em

uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5mm- montagem. AF_12/2015: para os
estribos.

1.19.3.Fabricacdo de féormas para pilares e estruturas similares em chapa de madeira
compensada resinada, E=17mm. AF_12/2015: Em apenas 2 faces, pois, as outras 2 faces terao 3
alvenaria como substituicdo das formas. N
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1.19.4.Concreto FCK=20MPA, traco 1:2,5:3 (cimento/areia média/brita 1)- preparo
mecanico com betoneira 400l. AF_07/2016: Para os pilares.

1.19.5Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m? véo até 3,50m/e=8CM, c/
lajotas e cap. ¢/ concr. FCK=20MPA, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reaprov. 3x) e ferragem
negativa.

1.20. ABRIGO PARA MEDIDORES CEMIG (ALVENARIAS)

1.20.1-Alvenaria de vedacdo de blocos vazados de concreto de 9x19x39 (espessura
9cm) de paredes ¢/ area liquida menor que 6m? sem vdos e argamassa de assentamento c/preparo
em betoneira. AF_06/2014.

1.21. ABRIGO PARA MEDIDORES CEMIG (REVESTIMENTOS)

1.21.1.Argamassa trago 1:5 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional,
preparo mecanico com betoneira 400l. AF_06/2014: Para todas as faces do abrigo.

1.21.2.Emboco ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em panos cegos de fachada (sem presenga de vaos), espessura de 35mm.
AF_06/2014: |ldem acima= Para todas as faces do abrigo.

1.22.ABRIGO PARA MEDIDORES CEMIG (SERRALHERIA)

1.22.1.(SINAPI 94807) Porta em ago de abrir tipo veneziana: para protecdo dos
medidores.

1.23. ABRIGO PARA MEDIDORES CEMIG (PINTURA)

1.23.1.Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas.
AF_06/2014: Para todas as faces do abrigo.

1.23.2.Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos.
AF_06/2014: Para todas as faces do abrigo.

123 3.Fundo anticorrosivo a base de 6xido de ferro (zarcédo), duas deméaos: Para as
portas venezianas.

123 4 Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica: Para as portas
venezianas.

1.24. ABRIGO PARA MEDIDORES CEMIG (IMPERMEABILIZACAO)

1.24.1.Impermeabilizagéo de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos:
Extensdo dos baldrames.

1.24.2 Impermeabilizacdo de superficie com emulséo asfaltica, 2 demaos. AF_06/2018:
No tampo da laje de cobertura.

1.25.ELETRICA ]
Verificar Memorial especifico. , " i
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Obras e Servigos Publicos

1.26.SERVICOS FINAIS

1.26.1.Limpeza de superficie com jato de alta pressdo. AF_04/2019. Para toda a area de
projecao da praga, incluido calgadas.

Areado, 15 de Janeiro de 2020.
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Este memorial € parte integrante do projeto de iluminacéo e instalacbes elétricas
do empreendimento em questéo.

O projeto foi elaborado segundo as normas da ABNT e recomendacdes da
concessionaria de energia.

Além disso, dados fornecidos pelo construtor e ainda o trabalho conjunto com
arquitetura foram parametros utilizados para confeccéo deste projeto.

As marcas de fabricantes citadas neste memorial servem de referéncia para
orcamento e compra de materiais. Qualquer alteracido nos materiais, fornecedores
ou mesmo no projeto deve ser previamente aprovada pelo responsavel técnico
dos projetos.

De acordo com os itens 5.3 e 14.3 da norma ABNT NBR 15575, parte 1, a
Incorporadora/Construtora deve fornecer ao usuario um Manual de Uso, Operacéo
e Manutencéo que atenda integralmente as exigéncias das normas ABNT NBR
14037, para preservar as caracteristicas originais da edificacdo e minimizar as
perdas de desempenho decorrentes da degradacéo dos sistemas.

Na gestao de manutencéo, deve-se atender a ABNT NBR 5674, para preservar as
caracteristicas originais da edificacdo e minimizar a perda de desempenho

decorrente da degradagéo de seus sistemas, elementos ou componentes.

A seguir sera apresentado o calculo luminotécnico para a praca de acordo com 0s
preceitos da NBR5101 - “lluminacgé&o publica - procedimentos”.
Os niveis de iluminancia exigidos pela NBR5101 para praca séo respectivamente:

10lux - iluminancia média, com indice de uniformidade de 0,25.
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5 Unid. PHILIPS BVP125 T25 1 xLED98-4S/830 S — ou similar, com
0O objetivo de definir o padréao de qualidade.

N©° do artigo:

Corrente luminosa (Luminaria): 11.520m

Corrente luminosa (Lampadas): 12.000im

Poténcia luminosa: 97.0W

Classificagdo de luminarias conforme CIE: 100

Codigo de Fluxo (CIE): 78 92 99 100 96

Lampada(s): 1xLED98-4S/830(Fator de correcao 1.000).

37 Unid. Tropico Lyra V1-TPD-110W - ou similar, com o
objetivo de definir o padrao de qualidade.

N° do artigo:

Corrente luminosa (Luminaria): 12753 Im

Corrente luminosa (Lampadas): 12753 Im

Poténcia luminosa: 109.8 W

Classificacéo de luminarias conforme CIE: 99

Codigo de Fluxo (CIE): 34 68 93 99 100

Ladmpada (s): 1 x L3 (Fator de correcao 1.000).

12 Unid. Tropico Pixel V1-TP-50W - ou similar,
com o objetivo de definir o padrao de qualidade.
Corrente luminosa (Luminaria): 5056 Im
Corrente luminosa (Lampadas): 5056 Im
Poténcia luminosa: 50.7 W

Classificacéo de luminarias conforme CIE: 100
Codigo de Fluxo (CIE): 40 77 98 100 100
Lampada (s): 1 x L18 (Fator de correcé&o 1.000).
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Fator de manutencé&o: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 2 .5%

Lista de luminarias

N°| Unid. Denominacéo (Fator de correcéo) F(Luminaria)[lm] F(Lampadas)[lm] P[W]
1 |5 REFLETOR - BVP125 T25 (1.000) 11520 1200 97.0
2 |37 REFLETOR - TPD-110W (1.000) 12753 12753 109,8
3 |12 REFLETOR - TP-50W (1.000) 5056 5056 50,7
Total: 590123 592533 5156,0
Lista de luminarias
N° Unid. Denominacéo
1 37 REFLETOR-TPD-110W
2 12 REFLETOR-V1-TP-50W
3 5 REFLETOR-BVP125-97W
5O O @0 O 0O O 00 0 @)\ir
47.20
® O O ® O O |t
@ @ @ @ @ @ @ @ 31.10
@ @ 27.20
©) ® ® ® ® @ | F21.10
17.25
\ ® ® ) ® ©) ® O _/ 13.35
L PIPE Y 1 2 | | TR - + L 2 i PEEFEE | R | P FYI | + + i 1 9'64
0.09 810 18.13 28.00 38.90 5160 6590 79.91 89.90 99.77 112.00 125.70 145.98 m
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60 60 6or\\_-§80' Yoo\ 60\ 60 i
(_60 60 £
60 2 35.79
{80 ‘60’60 60<80 4
k_/_/go 80 80,60
06080 i 40 80.80
J80 80 el \/60% {?0
60 60 60 89?6&60 1857
< ‘ I8
f'\ <\ (60 RS f\eo 1-4.85
, 0.00
0.00 8.19 13212 145.89m
Célculo:
Em [IX] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin /Em Emin /Emax
58 18 100 0,306 0,178
NBR5101:
20 18 100 0,25 0,178
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A obra em questéo esta localizada em zona de distribuicéo do tipo "aérea", a
entrada de energia € nova e sera executada de acordo com os padrdes da
concessionaria e projeto em referéncia.

A categoria de atendimento € C1 e C4, de acordo com as orientacdes da

concessionaria de energia apresentadas na ND-5.2, Tabela 4, desenho 20.

Os quadros de iluminagéo da praga e forga para o palco seréo alimentados
pela nova entrada de energia, com medicao individualizada.

Nos quadros de iluminacdo e tomadas, sairédo atraves dos disjuntores, os
circuitos de consumo, que vao em linha de prumada em eletroduto corrugado
em PEAD até os postes distribuidos pela praca.

Ao palco foi projetado uma linha de infraestrutura para iluminacéo e
sonorizacdo pra pequenos eventos. Através do quadro QL-PALCO, sera
possivel conectar um pequeno sistema de luz e som, que chega ao palco
através de tubulagcéo seca e caixas de passagem.

A tubulagéo enterrada sera em PEAD corrugado com 50mm? de diémetro.
Cada poste de iluminacéo sera dotado de 1 caixa de passagem e alimentacao
de energia e uma caixa de inspecao e medigéo de aterramento.

Nas caixas de passagem serdo feitas as conexdes com 0s cabos
alimentadores das luminarias, a conexao devera ser feita nas caixas de
passagem e seréo do tipo charruas.

Apbs as conexdes nas caixas de passagem, a alimentacdo passa a ser em
cabo multipolar, com dupla isolacéo, 0,6/1KV, XPLE, subindo interno ao poste,
prendendo os cabos via prensa cabos e abracadeiras sempre que possivel.

Na altura de instalacédo das luminarias, sera feita a energizacdo do relé
fotoeletrbnico por tomada apropriada, e fixando os cabos para gue estes nao

transfiram o peso proprio as conexdes elétricas.
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O quadro tera sua instalacédo de embutir no abrigo da entrada de energia, com
seu eixo a 1,50 m do piso conforme indicagdo em planta.

O barramento principal tripolar devera ser executado em cobre eletrolitico,
fixado por isoladores e suportes.

Nas laterais do quadro serdo instalados 2 (duas) tomadas do tipo industrial,
para manutencéo, um em circuito monofasico (110V) e a outra em circuito
bifasico (220V).

Os disjuntores utilizados para calculos foram os do tipo europeu, deverao ser
unipolares para os circuitos monofasicos e bipolares para os circuitos bifasicos
com amperagem conforme quadros em anexo.

N&o sera permitida a utilizacdo das "garras" para uniao de disjuntores unipolares

a fim de atender circuitos bi ou trifasicos.

Foi projetado para o sistema de iluminacéo o dispositivo de protecéo contra
descargas atmosféricas do tipo Franklin através de terminal aéreo interligado ao
poste metalico.

Na base do poste € feito a conexao com a malha de aterramento constituida de
uma malha de cobre nu com secgéo de #50,00mm?2, diretamente enterrada no
solo, fazendo o fechamento de todas as descidas dos postes, formando um
anel e interligando todos os postes em um mesmo equipotencial.

A resisténcia de terra em qualquer época do ano nao devera ultrapassar os 10
ohms. Deve-se medir a resisténcia do conjunto e se necessario tratar o solo
para a obtencao do valor necessario.

A instalacdo devera obedecer as normas vigentes e as instrucbes dos
fabricantes e preferencialmente sera executada por firma especializada.

Na terra, existirdo hastes tipo Copperweld de 15 mm x 2,4 m radiais para cada

descida.

Eletroduto corrugado flexivel emm PEAD com padréo de dimenséo, resisténcia a
compresséo e impacto, conforme as normas ABNT NBR 15715 e da Comission
Eletrotechnigue Internationale, European Standard EN50086.

Para quantidade e bitola seguir distribuicdo em planta em anexo.
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Em locais de passagem de veiculos (leito carrogavel) os eletrodutos deveréo ser

protegidos por um envelope em concreto.

As caixas de passagem deveréo ser instaladas de acordo com a localizacéo
indicada nas plantas e nos locais necessarios a passagem de fiacao.
Serédo em alvenaria, com dimensdes de acordo com o projeto, sempre com

tampa de concreto com dispositivo para lacre, e deverao possuir dreno.

Sera executada segundo as bitolas indicadas no diagrama anexo.

Para alimentacéo do painel e para a distribuicdo em eletroduto enterrado, seréao
monopolares tipo Antiflam XPLE 0,6/1 KV.

Na subida interna ao poste até os refletores e luminarias, os condutores
deveréo ser do tipo multiplo, com dupla isolagcéo, classe 0,6/1kv, baixa emisséo
de fumaga.

Devera ser utilizada, para melhor identificacédo, a cor azul clara para o condutor
de neutro e a cor verde para o condutor de protecéo, ficando as demais cores,
de acordo com a conveniéncia da instalacéo.

As conexdes e ligacdes deverdo ser executadas de forma que seja assegurada
durabilidade, perfeita isolagcéo e otima condutividade elétrica, sendo utilizado
conectores e materiais de cobre de alta condutividade.

A enfiacdo sé sera executada apds impermeabilizacdo quando em areas
umidas.

Para maior facilidade da passagem da enfiacdo, esta podera ser lubrificada
com talco e parafina. Para evitar possiveis esforcos os condutores deverao ser

fixados nas caixas, ndo sendo permitido emendas no interior dos eletrodutos.

Foi projetado uma rede de infraestrutura seca para a futura instalacdo de
sistema de CFTV e internet livre, através de eletroduto enterrado e caixas de
passagem sera possivel a futura distribuicdo de cameras e roteadores aos

postes, como apresentado em planta.
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Fabricado em ferro com galvanizacéao eletrolitica, com projecéo de 3,5 m
ponteira de 0,61m e altura 2,0m.

Fabricante: Tropico ou Fortlight.

Cabos de cobre tempera mole com duplo isolamento, antichama em PVC
classe de tenséo 0,6/1 KV.

Fabricante: Pirelli, Siemens, Alcoa ou Condugel.

Fabricada em cimento amianto com tampa.

Fabricante: Termo técnica ou Paratec.

Fabricados em liga de cobre de alta resisténcia para fixagdo de cabos junto a
chaves, hastes ou barramentos e também para a emenda ou derivacdo de fios
ou cabos, as bitolas serédo de acordo com os cabos dimensionados em projeto.

Fabricante: Hellermann ou Intelli.

Trefilado em cobre com encordoamento em fios de cobre semiduro.

Fabricante: Pirelli ou Siemens.

Serdao termomagnéticos do tipo CAIXA MOLDADA com seccionamento sob
carga e capacidade de interrupcéo minima de 15 kA/380V, fabricados com
corpo de alta rigidez dielétrica, com amperagem e numero de polos definidos
em projeto.

Fabricante: Siemens, ABB, Schneider-electric, Moeller ou GE.

Fabricados em polietileno de alta densidade, deverao possuir caracteristicas de
ser flexivel, resistente a compresséo, ao impacto, a abrasédo, ao intemperismo e

aos ataques quimicos tao constantes no solo, poderdo ser instalados
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diretamente enterrado sem a necessidade de envelopamento em concreto.
Para dutos com corrugacdes anelares a parede interna devera ser lisa.

Fabricante: Kanaflex, Polierg.

Fabricada em aco com revestimento em cobre de alta condutividade, com
didametro especificado em projeto.

Fabricante: Copperweld ou Ideal.

Fabricados em caixa de policarbonato de alta resisténcia, com corrente
nominal, numeros de pdlos e sensibilidade definidas em projeto, com grau de
protecao minimo IP 30 e corrente de curto circuito minima de 1,5 KA.

Fabricante: Felten & Guilleaume (F&G), Siemens, Klocner Moeller ou Bticino.

Fabricada em aluminio fundido de alta presséao, nao corrosivo; Vidro temperado
termicamente; Presilhas de aluminio. Classe de seguranca |; Optica de feixe
medio (DM); protecéo IP66; fluxo luminoso 7.214 Im; eficiéncia da luminaria LED
142 Im/W, temperatura de cor 3000k; IRC 70, tenséo de entrada 220-240V;
fator de poténcia 0,97; periodo de garantia 5 anos.

Fabricante: Itaim, Philips ou Trépico.

Luminaria decorativa integrada com tecnologia LED; Corpo em liga de aluminio
com alojamento para fixagcdo do equipamento elétrico; encaixe em topo de
poste; Grau de Protecao, corpo optico IP 66 e alojamento IP 44; poténcia 100W,
3000K, IRC 70, 9.000Im; acabamento, cor cinza munsell N6,5.

Fabricada em aluminio fundido de alta presséo, ndo corrosivo; Vidro temperado
termicamente; Presilhas de aluminio. Classe de seguranca |; Optica de feixe
medio (DM); protecao IP65; fluxo luminoso 11.520 Im; eficiéncia da luminaria
LED 111 Im/W, temperatura de cor 3000k; ldmpada LED 110 — 11000 Im;
poténcia de entrada inicial 97\W; tolerdncia de consumo de energia +/-11%; vida
util 75000h; taxa de falhas do controlador a 5000h de 0,05%; tenséo de entrada
220-240V; fator de poténcia 0,97; periodo de garantia 5 anos.

VEC
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Fabricante: Itaim, Philips ou Trépico.

Fabricado em tubo de ago galvanizado classe leve SAE-1010/1020, com altura
de 6 e 10 metros, teréo sua base flangeada para utilizagcdo de chumbadores.

Fabricante: Tropico ou Fortlight.

Poderéo ser em chapa de aco bitola 16 MSG ou policarbonato de alta
resisténcia, com espacos para identificacdo dos circuitos, ventilacdo e espaco
para disjuntores definidos em projeto, também deverdo possuir espaco para
instalacéo de Dispositivo Diferencial Residual (DR), terdo grau de protecéo IP 66
possuindo ainda barramentos (fase, neutro e terra) em cobre eletrolitico com
99% de pureza, fixado pdbr isoladores e suportes.

Fabricante: Klocner Moeller, Siemens, Plinio de Mello ou Paschoal Thomeu.

Fornecido em barra chata de aluminio, de didametro 7/8"x1,8"x2,0m, com rosca
fixacdo horizontal.

Fabricante: Termotecnica ou Paratec.

Fabricadas em material termoplastico com componentes em liga de cobre de
alta condutividade, projetadas para 30A/250V, grau de protecéo IP 66.

Fabricante: Steck ou Pial.

RECOMENDA-SE QUE TODOS OS SERVICOS DE INTERVENGCAO REALIZADOS
NO EDIFICIO SEJAM DOCUMENTADOS E MAPEADOS EM RELATORIO FINAL
(AS BUILT).

RESPONSAVEL TECNICO:
Engenheiro Elétrico MICHEL T. TERRA
CREA-SP: 5061705677
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Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ M G

Vi a do Profissional
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico
14201900000005623825

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsav el Técnico
M CHEL TEI XEl RA TERRA

Titulo profissional:

ENGENHEI RO ELETRI O STA;

RNP: 2609468547
Registro: 06. 0. 5061705655

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE AREADO
PRACA HENRI QUE VI El RA

Logradouro:

Cidade: AREADO
01895/ 2019

valor: 13. 037, 00
Acdo institucional:

Contrato: Celebrado em:

ORGAO PUBLI CC

CNPJ: 18. 243. 246/ 0001- 50
Ne: 000025

Bairro: CENTRO

UF: M5 cep: 37140000

15/ 10/ 2019
Tpo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

3.Dados da Obra/Servigo
Logradouro:  PRACA HENRI QUE VI El RA

Cidade: ALTERCSA

Ne: 000000
CENTRO

Bairro:

UF: MG cep: 37145000

Data de inicio: 15/ 10/ 2019 Previséo de término: 30/ 11/ 2019

Finalidade: ~CULTURAL cédigo: 02849

proprietario:.  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE AREADO CNPJ: 18. 243. 246/ 0001- 50
4, Atividade_Técnica Quantidade: Unidade:

1 - ELABCRACAO

PROJETO EXECUTI VO, UTILIZACAO RACIONAL DE ENERG A ELETRICA, |INST. REDE 6218.35 nt

ELET. BAI X TENS. ED FlI CACCES

PROJETO EXECUTI VO, UTI LI ZACAO RACI ONAL DE ENERG A ELETRI CA, | LUM NACAO 60. 00 kvA

Apés aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

————— 5 0Observacdes

PRE- EMPENHQ 01895/ 2019, DI RETR Z MAGBUP: 19.1.8.0, CLASSI FICAGAO:. 01.10, CODI GO. 02849 -

ELABORAGCAO DE

PRQIETO DE | NSTALAQCES ELETR CAS PARA REFCRVA DA PRACA HENRIQUE VIEIRA. . . ..ot

6. Declaragdes

7.Entidade de Classe
SEM | NDI CACAO DE ENTI DADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informac6es acima

9.Informagdes

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

Alterosa ro de 2019. contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
VALCR DA OBRA R$ R$0,01. AREA DE ATUACAQ ELETR QO
/ ELETR CQ
MCHEL TEXEIRA TERRA )/ ~° RNP: 2609468547
PREFEI TULRA MIN G PAL DE AREADC CNPJ: 18.243.246/0001-50 www. crea-mg.org.br | 0800.0312732 e Mo S ‘
valor da ART: 85, 96 Registrada em: 29/ 10/ 2019 valor Pago: 85, 96 Nosso Numero: 0000000005427486
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Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ M G

Vi a da Obral Servico
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico
14201900000005623825

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsav el Técnico
M CHEL TEI XEl RA TERRA

Titulo profissional:

ENGENHEI RO ELETRI O STA;

RNP: 2609468547
Registro: 06. 0. 5061705655

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE AREADO
PRACA HENRI QUE VI El RA

Logradouro:

Cidade: AREADO
01895/ 2019

valor: 13. 037, 00
Acdo institucional:

Contrato: Celebrado em:

ORGAO PUBLI CC

CNPJ: 18. 243. 246/ 0001- 50
Ne: 000025

Bairro: CENTRO

UF: M5 cep: 37140000

15/ 10/ 2019
Tpo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC

3.Dados da Obra/Servigo
Logradouro:  PRACA HENRI QUE VI El RA

Cidade: ALTERCSA

Ne: 000000
CENTRO

Bairro:

UF: MG cep: 37145000

Data de inicio: 15/ 10/ 2019 Previséo de término: 30/ 11/ 2019

Finalidade: ~CULTURAL cédigo: 02849

proprietario:.  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE AREADO CNPJ: 18. 243. 246/ 0001- 50
4, Atividade_Técnica Quantidade: Unidade:

1 - ELABCRACAO

PROJETO EXECUTI VO, UTILIZACAO RACIONAL DE ENERG A ELETRICA, |INST. REDE 6218.35 nt

ELET. BAI X TENS. ED FlI CACCES

PROJETO EXECUTI VO, UTI LI ZACAO RACI ONAL DE ENERG A ELETRI CA, | LUM NACAO 60. 00 kvA

Apés aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

————— 5 0Observacdes

PRE- EMPENHQ 01895/ 2019, DI RETR Z MAGBUP: 19.1.8.0, CLASSI FICAGAO:. 01.10, CODI GO. 02849 -

ELABORAGCAO DE

PRQIETO DE | NSTALAQCES ELETR CAS PARA REFCRVA DA PRACA HENRIQUE VIEIRA. . . ..ot

6. Declaragdes

7.Entidade de Classe
SEM | NDI CACAO DE ENTI DADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informac6es acima

9.Informagdes

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

A|terosa 29 tUbrO de 2019 contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
a— VALOR DA CBRA RS RS0,0l. AREA DE ATUACAQ ELETR OQ
/ ELETR CQ
M CHEYTE XEI RA TERRA '}/ ~ RNP: 2609468547
PREFEI TULRA MIN G PAL DE AREADC CNPJ: 18.243.246/0001-50 www. crea-mg.org.br | 0800.0312732 e Mo S ‘
valor da ART: 85, 96 Registrada em: 29/ 10/ 2019 valor Pago: 85, 96 Nosso Numero: 0000000005427486
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Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ M G

Vi a do Contratante
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico
14201900000005623825

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsav el Técnico
M CHEL TEI XEl RA TERRA

Titulo profissional:

ENGENHEI RO ELETRI O STA;

RNP: 2609468547
Registro: 06. 0. 5061705655

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE AREADO

CNPJ: 18. 243. 246/ 0001- 50

Logradouro:  PRACA HENRI QUE VI El RA Ne: 000025
Bairro: CENTRO
Cidade: AREADO UF: MG CEP: 37140000
Contrato: 01895/ 2019 Celebrado em: 15/ 10/ 2019
Valor: 13. 037,00 _ Tipo de contratante: PESSOA JURI DI CA DE DI REI TO PUBLI CC
Acdo institucional:  ORGAO PUBLI CC
3.Dados da Obra/Servigo
Logradouro:  PRACA HENRI QUE VI El RA Ne: 000000
Bairro: CENTRO
Cidade: ALTERCSA UF: MG cep: 37145000
Data de inicio: 15/ 10/ 2019 Previséo de término: 30/ 11/ 2019
Finalidade: ~CULTURAL cédigo: 02849
Proprietarioc.  PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE AREADO CNPJ: 18. 243. 246/ 0001- 50
4, Atividade_Técnica Quantidade: Unidade:
1 - ELABCRACAO
PROJETO EXECUTI VO, UTILIZACAO RACIONAL DE ENERG A ELETRICA, |INST. REDE 6218.35 nt
ELET. BAI X TENS. ED FlI CACCES
PROJETO EXECUTI VO, UTI LI ZACAO RACI ONAL DE ENERG A ELETRI CA, | LUM NACAO 60. 00 kvA

Apés aconclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

————— 5 0Observacdes

PRE- EMPENHQ 01895/ 2019, D RETR Z MAQBUP: 19.1.8.0, CLASSI FICAGAO: 01.10, CODI GO 02849 - ELABORAGAO DE
PRQIETO DE | NSTALAQCES ELETR CAS PARA REFCRVA DA PRACA HENRIQUE VIEIRA. . . ..ot

6. Declaragdes

7.Entidade de Classe
SEM | NDI CACAO DE ENTI DADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem v erdadeiras as informac6es acima

Alterosa , 29 tubro

de 2019.

7

/

/

M CEL/TE XERA TERRA V/ ~°

RNP: 2609468547

PREFEI TURA MN A PAL DE AREADC cNpJ: 18.243. 246/ 0001-50

9.Informagdes

- A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante

do pagamento ou conferénciano sitedo Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificadano site
www.crea-mg.org.br ou ww.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo dedocumentar o vinculo contratual.

VALCR DA (OBRA R} R$0,01. AREA DE ATUACAQ ELETRQQ
ELETR QQ

CREA-M |
www. crea-mg.org.br | 0800.0312732 e haronaria e Minas Gersls

Valor da ART: 85, 96 Registrada em: 29/ 10/ 2019

valor Pago: 85, 96

Nosso Numero: 0000000005427486
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